
Fahrzeugtyp: Hersteller: C1

Größenklasse: M1 A-Nr.:

Fahrerhaus / Sitzplätze Kurzhauber (Keilhauber) / 2 Sitzplätze

Art des Antriebes Hinterachsantrieb

Zahl der Achsen / Achsformel 2

Ausgleichsgetriebesperre

Typ / Art 4 Takt Dieselmotor

Leistung kW ( PS) bei U/min.

Hubraum
cm

3

Zylinderzahl Einspritz-/Zündfolge: 

Art der Betriebsbremse

Art der Feststellbremse Handbremse, mechanisch, auf die Hinterräder wirkend

Art der Hilfsbremse

Anzahl der Räder / Reserve- 4 / 1 Stück Bordnetzspannung 12 V

Bereifung / Felge Starter Batterie

Reifendruck 1.:       bar 2.:      bar Zusatzbatterie

Lichtmaschine

Geschwindigkeit, max. 125 km/h zul. Gesamtgewicht: 3500

Geschwindigkeit, zul. km/h Leergewicht: 2530

Verbrauch / Fahrbereich l/100km /      > 600 km Nutzlast: 795

Wendekreisdurchmesser m Achslast, leer/zul.:       1.: 1600   2.: 2240

Anhängelast: ungebremst:

auflaufgebremst:

Steigfähigkeit m. durchg. Bremsanl.:  -

Watfähigkeit Stützlast:

Abmessungen 

Maße über alles L:   5585 mm B:   1933 mm H:  2700 mm Anhängekupplung:  -

Bodenfreiheit

Spurweite 1.  2.  Anghängerdosen: Spannung / Typ  -

Radstand  mm

Böschungswinkel vorn:  hinten:  

Höhe der Ladefläche  - Bremsanschlüsse:  -

Höhe der Anhängerkupplung  -

Art / Sitzplätze 1

Verwendungszweck Arbeitsraum

Ausbau / Aufbauhersteller Fa. C. BINZ, Ilmenau

Angaben in Liter Motor: (ohne Filter) Motor: (mit Filter)  -

Kraftstoffbehälter:  - Einspritzpumpe:  - Defrosterpumpe:  - Hinterachsantrieb:  -

Kühlanlage:  - Kupplung:  - Schaltgetriebe:  - Vorderachsantrieb:  -

Bremsanlage:  - Lenkgetriebe:  - Nebenantrieb:  - Radvorgelege:  -

Fahrerhaushydraulik:  - Lenkhilfe:  - Verteilergetriebe:  -

Heizungsart, fahrzeuggebunden: Zusatzheizung:

Art / Typ:

Heizleistung:

Verbrauch / Brennstoff:

Heizung

Mai 2010 Fristen / Ausstattung:      - siehe Rückseite -

Füllmengen

Räder

Aufbau

Elektroanlage

Gewichte und 

Lasten  [ kg ]

Kuppelbarkeit:

75

3400

Motor

Bremsanlage

Gerätewagen                               

Strahlen-Spür-Trupp

GW-StrSpTr

Stückzahl:           2

        Bezeichnung des Fahrzeuges: So. Kfz. Zivilschutz, Gerätewagen

Forderung an den Kraftfahrer:

Fahrleistungen

Mit Anhänger > 750 kg: 

Sprinter Daimler AG ( MERCEDES-BENZ)

Auftrag 1998

Fahrgestell

225 / 70 R 15

4, in Reihe



Hauptuntersuchung (HU): 24* Monate

Abgasuntersuchung (AU): 24* Monate

Sicherheitsprüfung (SP):  - Monate

* ggf. Landesspezifische Regelungen für Fahrzeuge des Brand- und Katastrophenschutzes

1 Hella RTK 4 Sondersignalanlage

2 Blinkleuchten gelb hinten auf dem Dach

1 Zusatzbatterie

1 Batterietrennschalter zwischen Kfz- und Zusatzbatterie

1 Sprechfunkgerät FUG 8B-1

1 Stromgenerator 220 V

1 EDV - Ausstattung in Tragekoffer

1 GABC - Probenentnahme-Ausstattung

1 GABC - Meßgeräte-Ausstattung

Fristen

Ausstattung

Typenblatt GWStrSpTr Land 1998.xls


